COMBINADAS UNIVERSALES 6 OPERACIONES
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NX-31 con incisor

*La combinada universal mas vendida en el mundo.

* Combinada universal 6 operaciones muy robusta de fundicion

* Con sisterna de freno motor en tupi.

* 4 velocidades de trabajo para el eje del tupi.

* 3 motores reforzados independientes de 4 HP cada uno.

* Con la posibilidad de escojer 2 carros de aluminio anonizado
de 1.600 mm 62 500 mm de corte.

* Diametro disco 250 mm.

*inclinacian del eje de la circular (P-45°

* Eje de cepillar y regruesar de 3 cuchillas.

* Grupo incisor con regulacion independiente.

* Sistema de arrangue con selector,

* Interruptores de emergencia al costado de la maguina,

*Volantes de maniobra para los movimientos.

ACCESORIOS OPCIONALES

“NTADOR OM-312 VISOR DIGITAL SISTEMA DE TRANSPORTE
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NX-31 con carro de 1.600mm
NX-31 con carro de 2.500mm

CEPILLADORA - REGRUESADORA - TALADRO

Ancho max de la trabajo a cepillarimm) 310
Largo total de las mesas(mm) 1.410
Soporte cepilladoralmm) 1.300x150
Inclinacion del soporte 0450
Ancho max.de trabajo a regruesar(mm) 310
Altura max, de trabajo(mm) 230
Velocidad de avance (m/min) 6
Diam. del gje(mm) 70
N? de cuchillas 3
Dimensiones de las cuchillasimm) 310x25%3
R.P.M. eje cepillo-regrueso-taladro 5.500
Potencia maotor (Hp) 4
Diam.max de broca para taladrar(mm) 16
Recorrido longitudinal del carra(mm) 140
Recorrido transversal del carro(mm) 165
Recarrido vertical del carro(mm) 825
Dimensiones mesa del carro{mm) 200x425
TUPI
Fje diametro (mm) 50
Velocidad de trabajo (R.P.M) 2.900/4.000/6,000/7 500
Diam. max de la fresalmm) 200
Diam. max de la herramienta bajo mesa(mm) 180
Altura util max. del ejelmm) 120
Recorrido del eje vertical(mm) 140
Potenica motor(Hp) 4

SIERRA CIRCULAR ESCUADRADORA

Dimensiones de la mesa de trabajo(mm) 10.80x410
Dimensiones del carro(mm) 2.050x320
Diam.max del discalmim) 85
Diam.max del disco con incisor(mm) 250

Corte max. guia paralelalmm) 8230

Largo max. de corte en grueso 50 mmimim) 1.600/2 460

Inclinacian sierra circular

Altura max. de corte (mm)
Altura max. de corte a 45° (mm)
Fotencia motor(Hp)
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